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I fiistmassan monterades oglaserade keramiska plattor med plan baksida och en
vattenabsorptionsformaga av 0,2 vikt-% enligt SS-EN 176 med matten 50+ mm x 50£1 mm
{(Crés Cerme Blane 5§ x 5 vitrified Winckelmans). De keramiska plattorna pressades ned )
fistmassan med vikt som gav belastungen 20,0 N,

Fistmassan blandades enligt tiljande:
0,26 kg vatten till 1 kg pulver
Fistmassan vilade ddrefter under 5 minuter fore appheering.

Nir den keramiska konstruktionen hade hiirdat under ca 14 dygn sd shgades ett snitt lings de
keramiska plattornas ytterkanter genom fistmassan, titskiktet och gipsputsen ner 11l betong
underlaget

Resulial

Nir fistmassan hade brint under 28 dygn utfirdes provning av dragvidhifining enligt SP-
metod 1091, utgdva 5 d v s med deformationshastigheten 250 N/s,

[ Prov | Prov | Prov | Prov | Prov | Prov | Medel
A 11 2 1 3 4 5 | 6 viirde
Dragvidhiifining [MPa] L 076 | 078 | 080 | 081 | 0,59 | 063 | 073
Adhesionsbrott mellan gipsputs 50
Adhesionsbrott mellan titskikr
och fiistmassa [%] ) 100 n)q
lP‘i:::‘g!}lu.'51umsbmn 1 gipsputsen 50 100 160 100

Fordelning av brottyper dr beddmning som har utfarts visuellt.
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Bilaga 1: Uppgift om métosikerheten,
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Biluga |
Mittnsiilkerin
Afmetod B Vidhifining + (L6 %, f

Angiven miitosiikerhet dr en wividgad miitosikerhet (U3, buserad pi en stoslardosikerbet,
mnbtiplicerad wed deknmgsGktorn k=2, vilkel [ en normsaldistribution molsvivar en
konfidensnivh pd ca 93%,

1 Mitosikerheten avser bestimning av enskilt nafitviivde.
Spridiingen i resultat, beroende pd variotioner 1 provets egenskaper,
inguir ke § den ongivia médtosikerheten.

» Mitosikerheten b erhdilits fidn resultan av jimlmnde provaing

y Wltitosiberhet § procent av médtviirdet,




